
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS G85D

Motor

Honda GX270 8.45 hp - (6.3 kW) a 3600 rpm
Alimentación gasolina
Cilindrada 270 cc.
Refrigerado por aire
Filtro de aire tipo seco para motor Honda
Torque 1,94 Kgm (19.1Nm) a 2500 rpm

Capacidad 
tanque carburante 5,3 L mot. GX270 OHV

Transmisión Con engranajes en baño de aceite

Engranaje
Con inversor. La versión motocultor tiene 2 marchas adelante + 2 marchas atrás. 
La versión segadora tiene 2 marchas adelante + 2 marchas atrás.

Invertidor Inversor tipo rápido con palanca

Embrague Cónico activo

Fresa estandár 20 cuchillas

Diámetro cuchillas 315 mm.

Ancho de trabajo 680 mm. (Este puede variar según las condiciones del suelo) 

Profundidad de trabajo 99 mm. (Este puede variar según las condiciones del suelo)

Toma de fuerza Potencia 4.49 kW

Bloqueo diferencial Diferencial con bloqueo de palanca a la manilla

Neumáticos disponibles 5.00 - 10

Velocidad Con ruedas 5.00 - 10 1º marcha 1,3 km/h, 2º marcha 3,1 km/h

Manceras Regulable en altura y lateralmente reversibles

Dispositivos de seguridad Embrague activo, interferencia marcha atrás – PTO

Peso Máquina 91 kg.
Fresa 40 kg.

*De acuerdo a la NOM 024-STPS-2001 se recomienda un uso máximo de exposición diaria 
de 2 a 4 horas por parte del operador del equipo por las vibraciones generadas.
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